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Projekt:

Windpark Grömbach

Lizenzierter Anwender:

EnBW Energie Baden-Württemberg AG 

Schelmenwasenstr. 15 

DE-70567 Stuttgart

-

Berechnet:

14.04.2021 15:36/3.4.405

VISUAL - Hauptergebnis

Berechnung: 20210414_GRB01_21WS079_Fotomontage

FP01 Grömbach Ortsausgang West

UTM (north)-ETRS89 Zone: 32 Ost Nord Z   Wolken :Klarer Himmel (0/8) Foto-Datei im Querformat: 6000 x 4000 Pixel

Kamerapunkt 465.929 5.379.756 641,8   Sichtbarkeit :Normal DSC_0175.JPG

Zielpunkt 465.114 5.379.176 705,2   Sonne :Normal Gesichtsfeld: 40,9°x27,9° Brennweite: 48 mm Film: 36x24 mm

Foto-Richtung 234°   Windricht. :0°

FP02 Grömbach Rathaus

UTM (north)-ETRS89 Zone: 32 Ost Nord Z   Wolken :Klarer Himmel (0/8) Foto-Datei im Querformat: 6000 x 4000 Pixel

Kamerapunkt 466.525 5.380.117 635,7   Sichtbarkeit :Normal DSC_0011.JPG

Zielpunkt 465.762 5.379.471 729,1   Sonne :Normal Gesichtsfeld: 38,6°x26,3° Brennweite: 51 mm Film: 36x24 mm

Foto-Richtung 229°   Windricht. :0°

FP03 Grömbach Spielplatz

UTM (north)-ETRS89 Zone: 32 Ost Nord Z   Wolken :Klarer Himmel (0/8) Foto-Datei im Querformat: 6000 x 4000 Pixel

Kamerapunkt 466.439 5.379.905 636,6   Sichtbarkeit :Normal DSC_0034.JPG

Zielpunkt 465.751 5.379.179 743,3   Sonne :Normal Gesichtsfeld: 40,9°x27,9° Brennweite: 48 mm Film: 36x24 mm

Foto-Richtung 223°   Windricht. :0°

FP04 Pfalzgrafenweiler

UTM (north)-ETRS89 Zone: 32 Ost Nord Z   Wolken :Klarer Himmel (0/8) Foto-Datei im Querformat: 6000 x 4000 Pixel

Kamerapunkt 466.977 5.375.287 662,0   Sichtbarkeit :sehr klar DSC_0050.JPG

Zielpunkt 466.373 5.376.084 710,0   Sonne :Normal Gesichtsfeld: 40,9°x27,9° Brennweite: 48 mm Film: 36x24 mm

Foto-Richtung 323°   Windricht. :0°

FP05 Erzgrube

UTM (north)-ETRS89 Zone: 32 Ost Nord Z   Wolken :Klarer Himmel (0/8) Foto-Datei im Querformat: 6000 x 4000 Pixel

Kamerapunkt 461.252 5.377.667 552,7   Sichtbarkeit :Normal DSC_0064.JPG

Zielpunkt 462.242 5.377.807 611,4   Sonne :Normal Gesichtsfeld: 40,9°x27,9° Brennweite: 48 mm Film: 36x24 mm

Foto-Richtung 82°   Windricht. :0°

FP06 Schernbach - Kirche

UTM (north)-ETRS89 Zone: 32 Ost Nord Z   Wolken :Klarer Himmel (0/8) Foto-Datei im Querformat: 6000 x 4000 Pixel

Kamerapunkt 462.130 5.378.767 703,9   Sichtbarkeit :Normal DSC_0107.JPG

Zielpunkt 463.079 5.378.452 785,6   Sonne :Normal Gesichtsfeld: 43,3°x29,7° Brennweite: 45 mm Film: 36x24 mm

Foto-Richtung 108°   Windricht. :0°

FP07 Schernbach - Ortsausgang

UTM (north)-ETRS89 Zone: 32 Ost Nord Z   Wolken :Klarer Himmel (0/8) Foto-Datei im Querformat: 6000 x 4000 Pixel

Kamerapunkt 462.186 5.378.732 698,3   Sichtbarkeit :Normal DSC_0095.JPG

Zielpunkt 463.043 5.378.216 709,7   Sonne :Normal Gesichtsfeld: 43,3°x29,7° Brennweite: 45 mm Film: 36x24 mm

Foto-Richtung 121°   Windricht. :0°

FP08 Göttelfingen Sportplatz

UTM (north)-ETRS89 Zone: 32 Ost Nord Z   Wolken :Klarer Himmel (0/8) Foto-Datei im Querformat: 6000 x 4000 Pixel

Kamerapunkt 460.438 5.380.916 774,0   Sichtbarkeit :Normal DSC_0133.JPG

Zielpunkt 461.266 5.380.356 892,3   Sonne :Normal Gesichtsfeld: 43,3°x29,7° Brennweite: 45 mm Film: 36x24 mm

Foto-Richtung 124°   Windricht. :0°

FP09 Göttelfingen Brunnen

UTM (north)-ETRS89 Zone: 32 Ost Nord Z   Wolken :Klarer Himmel (0/8) Foto-Datei im Querformat: 6000 x 4000 Pixel

Kamerapunkt 460.889 5.380.906 753,1   Sichtbarkeit :Normal DSC_0153.JPG

Zielpunkt 461.556 5.380.161 878,6   Sonne :Normal Gesichtsfeld: 40,9°x27,9° Brennweite: 48 mm Film: 36x24 mm

Foto-Richtung 138°   Windricht. :0°

FP10 Hochdorf

UTM (north)-ETRS89 Zone: 32 Ost Nord Z   Wolken :Klarer Himmel (0/8) Foto-Datei im Querformat: 6000 x 4000 Pixel

Kamerapunkt 463.490 5.381.765 703,6   Sichtbarkeit :Normal DSC_0168.JPG

Zielpunkt 463.739 5.380.796 763,0   Sonne :Normal Gesichtsfeld: 40,9°x27,9° Brennweite: 48 mm Film: 36x24 mm

Foto-Richtung 165°   Windricht. :0°

WEA-Platzierung

WEA-Typ Abstand zur Kamera

Ak- Hersteller Typ Nenn- Rotor- Naben- FP04 FP08 FP01 FP10 FP03 FP02 FP05 FP09 FP06 FP07

tu- leistung durch- höhe

ell messer

[kW] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m] [m]

WEA 1 Neu Ja VESTAS V136-3.45 Grid Strea-3.450 3.450 136,0 169,0 4.251 4.385 2.583 3.595 3.086 3.278 2.673 4.034 1.836 1.772

WEA 2 Neu Ja VESTAS V136-3.45 Grid Strea-3.450 3.450 136,0 169,0 3.672 4.970 2.474 4.007 2.930 3.141 3.104 4.616 2.401 2.337
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Projekt:

Windpark Grömbach

Erzeugt von:

EnBW Energie Baden-Württemberg AG 

Schelmenwasenstr. 15 

DE-70567 Stuttgart

-

Empfohlener Betrachtungsabstand: 30 cm

Fotoaufnahme: 08.04.2021 14:33:27

Gesichtsfeld: 40,9°x27,9° Brennweite: 48 mm Film: 36x24 mm Pixel: 6000x4000

Kamerapunkt: UTM (north)-ETRS89 Zone: 32  Ost: 465.929  Nord: 5.379.756

Windrichtung: 0° Richtung des Fotos: 234°

Kamera: Grömbach Ortsausgang West

Foto: I:\...\Grömbach_Ortsausgang_West\DSC_0175.JPG

Ak- Hersteller Typ Nenn- Rotor- Naben- Abstand

tu- leistung durch- höhe

ell messer

[kW] [m] [m] [m]

WEA 1 Neu Ja VESTAS V136-3.45 Grid Strea-3.450 3.450 136,0 169,0 2.583

WEA 2 Neu Ja VESTAS V136-3.45 Grid Strea-3.450 3.450 136,0 169,0 2.474
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Projekt:

Windpark Grömbach

Erzeugt von:

EnBW Energie Baden-Württemberg AG 

Schelmenwasenstr. 15 

DE-70567 Stuttgart

-

Empfohlener Betrachtungsabstand: 32 cm

Fotoaufnahme: 08.04.2021 13:42:35

Gesichtsfeld: 38,6°x26,3° Brennweite: 51 mm Film: 36x24 mm Pixel: 6000x4000

Kamerapunkt: UTM (north)-ETRS89 Zone: 32  Ost: 466.525  Nord: 5.380.117

Windrichtung: 0° Richtung des Fotos: 229°

Kamera: Grömbach Rathaus

Foto: I:\...\20210330_Visu_Rohbilder\Grömbach_Rathaus\DSC_0011.JPG

Ak- Hersteller Typ Nenn- Rotor- Naben- Abstand

tu- leistung durch- höhe

ell messer

[kW] [m] [m] [m]

WEA 1 Neu Ja VESTAS V136-3.45 Grid Strea-3.450 3.450 136,0 169,0 3.278

WEA 2 Neu Ja VESTAS V136-3.45 Grid Strea-3.450 3.450 136,0 169,0 3.141
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Projekt:

Windpark Grömbach

Erzeugt von:

EnBW Energie Baden-Württemberg AG 

Schelmenwasenstr. 15 

DE-70567 Stuttgart

-

Empfohlener Betrachtungsabstand: 30 cm

Fotoaufnahme: 08.04.2021 13:42:35

Gesichtsfeld: 40,9°x27,9° Brennweite: 48 mm Film: 36x24 mm Pixel: 6000x4000

Kamerapunkt: UTM (north)-ETRS89 Zone: 32  Ost: 466.439  Nord: 5.379.905

Windrichtung: 0° Richtung des Fotos: 223°

Kamera: Grömbach Spielplatz

Foto: I:\...\20210330_Visu_Rohbilder\Grömbach_Spielplatz\DSC_0034.JPG

Ak- Hersteller Typ Nenn- Rotor- Naben- Abstand

tu- leistung durch- höhe

ell messer

[kW] [m] [m] [m]

WEA 1 Neu Ja VESTAS V136-3.45 Grid Strea-3.450 3.450 136,0 169,0 3.086

WEA 2 Neu Ja VESTAS V136-3.45 Grid Strea-3.450 3.450 136,0 169,0 2.930
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Projekt:

Windpark Grömbach

Erzeugt von:

EnBW Energie Baden-Württemberg AG 

Schelmenwasenstr. 15 

DE-70567 Stuttgart

-

Empfohlener Betrachtungsabstand: 30 cm

Fotoaufnahme: 08.04.2021 12:35:11

Gesichtsfeld: 40,9°x27,9° Brennweite: 48 mm Film: 36x24 mm Pixel: 6000x4000

Kamerapunkt: UTM (north)-ETRS89 Zone: 32  Ost: 466.977  Nord: 5.375.287

Windrichtung: 0° Richtung des Fotos: 323°

Kamera: Pfalzgrafenweiler

Foto: \...\20210330_Visu_Rohbilder\Pfalzgrafenweiler\DSC_0050.JPG

Ak- Hersteller Typ Nenn- Rotor- Naben- Abstand

tu- leistung durch- höhe

ell messer

[kW] [m] [m] [m]

WEA 1 Neu Ja VESTAS V136-3.45 Grid Strea-3.450 3.450 136,0 169,0 4.251

WEA 2 Neu Ja VESTAS V136-3.45 Grid Strea-3.450 3.450 136,0 169,0 3.672
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Projekt:

Windpark Grömbach

Erzeugt von:

EnBW Energie Baden-Württemberg AG 

Schelmenwasenstr. 15 

DE-70567 Stuttgart

-

Empfohlener Betrachtungsabstand: 30 cm

Fotoaufnahme: 08.04.2021 13:42:35

Gesichtsfeld: 40,9°x27,9° Brennweite: 48 mm Film: 36x24 mm Pixel: 6000x4000

Kamerapunkt: UTM (north)-ETRS89 Zone: 32  Ost: 461.252  Nord: 5.377.667

Windrichtung: 0° Richtung des Fotos: 82°

Kamera: Erzgrube

Foto: I:\...\5.3_Visualisierung\20210330_Visu_Rohbilder\Erzgrube\DSC_0064.JPG

Ak- Hersteller Typ Nenn- Rotor- Naben- Abstand

tu- leistung durch- höhe

ell messer

[kW] [m] [m] [m]

WEA 1 Neu Ja VESTAS V136-3.45 Grid Strea-3.450 3.450 136,0 169,0 2.673

WEA 2 Neu Ja VESTAS V136-3.45 Grid Strea-3.450 3.450 136,0 169,0 3.104



windPRO 3.4.405  | EMD International A/S, Tel. +45 96 35 44 44, www.emd.dk, windpro@emd.dk windPRO14.04.2021 15:37 / 7

Projekt:

Windpark Grömbach

Erzeugt von:

EnBW Energie Baden-Württemberg AG 

Schelmenwasenstr. 15 

DE-70567 Stuttgart

-

Empfohlener Betrachtungsabstand: 29 cm

Fotoaufnahme: 08.04.2021 13:42:35

Gesichtsfeld: 43,3°x29,7° Brennweite: 45 mm Film: 36x24 mm Pixel: 6000x4000

Kamerapunkt: UTM (north)-ETRS89 Zone: 32  Ost: 462.130  Nord: 5.378.767

Windrichtung: 0° Richtung des Fotos: 108°

Kamera: Schernbach - Kirche

Foto: I:\...\20210330_Visu_Rohbilder\Schernbach_Kirche\DSC_0107.JPG

Ak- Hersteller Typ Nenn- Rotor- Naben- Abstand

tu- leistung durch- höhe

ell messer

[kW] [m] [m] [m]

WEA 1 Neu Ja VESTAS V136-3.45 Grid Strea-3.450 3.450 136,0 169,0 1.836

WEA 2 Neu Ja VESTAS V136-3.45 Grid Strea-3.450 3.450 136,0 169,0 2.401
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Projekt:

Windpark Grömbach

Erzeugt von:

EnBW Energie Baden-Württemberg AG 

Schelmenwasenstr. 15 

DE-70567 Stuttgart

-

Empfohlener Betrachtungsabstand: 29 cm

Fotoaufnahme: 08.04.2021 13:42:35

Gesichtsfeld: 43,3°x29,7° Brennweite: 45 mm Film: 36x24 mm Pixel: 6000x4000

Kamerapunkt: UTM (north)-ETRS89 Zone: 32  Ost: 462.186  Nord: 5.378.732

Windrichtung: 0° Richtung des Fotos: 121°

Kamera: Schernbach - Ortsausgang

Foto: I:\...\20210330_Visu_Rohbilder\Schernbach_Ortsausgang\DSC_0095.JPG

Ak- Hersteller Typ Nenn- Rotor- Naben- Abstand

tu- leistung durch- höhe

ell messer

[kW] [m] [m] [m]

WEA 1 Neu Ja VESTAS V136-3.45 Grid Strea-3.450 3.450 136,0 169,0 1.772

WEA 2 Neu Ja VESTAS V136-3.45 Grid Strea-3.450 3.450 136,0 169,0 2.337
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Projekt:

Windpark Grömbach

Erzeugt von:

EnBW Energie Baden-Württemberg AG 

Schelmenwasenstr. 15 

DE-70567 Stuttgart

-

Empfohlener Betrachtungsabstand: 29 cm

Fotoaufnahme: 08.04.2021 13:42:35

Gesichtsfeld: 43,3°x29,7° Brennweite: 45 mm Film: 36x24 mm Pixel: 6000x4000

Kamerapunkt: UTM (north)-ETRS89 Zone: 32  Ost: 460.438  Nord: 5.380.916

Windrichtung: 0° Richtung des Fotos: 124°

Kamera: Göttelfingen Sportplatz

Foto: I:\...\20210330_Visu_Rohbilder\Göttelfingen_Sportplatz\DSC_0133.JPG

Ak- Hersteller Typ Nenn- Rotor- Naben- Abstand

tu- leistung durch- höhe

ell messer

[kW] [m] [m] [m]

WEA 1 Neu Ja VESTAS V136-3.45 Grid Strea-3.450 3.450 136,0 169,0 4.385

WEA 2 Neu Ja VESTAS V136-3.45 Grid Strea-3.450 3.450 136,0 169,0 4.970
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Projekt:

Windpark Grömbach

Erzeugt von:

EnBW Energie Baden-Württemberg AG 

Schelmenwasenstr. 15 

DE-70567 Stuttgart

-

Empfohlener Betrachtungsabstand: 30 cm

Fotoaufnahme: 08.04.2021 13:42:35

Gesichtsfeld: 40,9°x27,9° Brennweite: 48 mm Film: 36x24 mm Pixel: 6000x4000

Kamerapunkt: UTM (north)-ETRS89 Zone: 32  Ost: 460.889  Nord: 5.380.906

Windrichtung: 0° Richtung des Fotos: 138°

Kamera: Göttelfingen Brunnen

Foto: I:\...\20210330_Visu_Rohbilder\Göttelfingen_Brunnen\DSC_0153.JPG

Ak- Hersteller Typ Nenn- Rotor- Naben- Abstand

tu- leistung durch- höhe

ell messer

[kW] [m] [m] [m]

WEA 1 Neu Ja VESTAS V136-3.45 Grid Strea-3.450 3.450 136,0 169,0 4.034

WEA 2 Neu Ja VESTAS V136-3.45 Grid Strea-3.450 3.450 136,0 169,0 4.616
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Projekt:

Windpark Grömbach

Erzeugt von:

EnBW Energie Baden-Württemberg AG 

Schelmenwasenstr. 15 

DE-70567 Stuttgart

-

Empfohlener Betrachtungsabstand: 30 cm

Fotoaufnahme: 08.04.2021 15:11:02

Gesichtsfeld: 40,9°x27,9° Brennweite: 48 mm Film: 36x24 mm Pixel: 6000x4000

Kamerapunkt: UTM (north)-ETRS89 Zone: 32  Ost: 463.490  Nord: 5.381.765

Windrichtung: 0° Richtung des Fotos: 165°

Kamera: Hochdorf

Foto: I:\...\5.3_Visualisierung\20210330_Visu_Rohbilder\Hochdorf\DSC_0168.JPG

Ak- Hersteller Typ Nenn- Rotor- Naben- Abstand

tu- leistung durch- höhe

ell messer

[kW] [m] [m] [m]

WEA 1 Neu Ja VESTAS V136-3.45 Grid Strea-3.450 3.450 136,0 169,0 3.595

WEA 2 Neu Ja VESTAS V136-3.45 Grid Strea-3.450 3.450 136,0 169,0 4.007
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Projekt:

Windpark Grömbach

Lizenzierter Anwender:

EnBW Energie Baden-Württemberg AG 

Schelmenwasenstr. 15 

DE-70567 Stuttgart

-

Berechnet:

14.04.2021 15:36/3.4.405

VISUAL - Karte

Berechnung: 20210414_GRB01_21WS079_Fotomontage

0 500 1000 1500 2000 m

Karte: ENBW Onmaps , Maßstab 1:50.000, Mitte: UTM (north)-ETRS89 Zone: 32  Ost: 463.708  Nord: 5.378.526

Neue WEA Kamera


